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第六梯次專利師考試全部科目免試及格人員專業訓練補考試題 

 

科目：專利說明書之撰寫 

考試時間： 3 小時 

（一）不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題

上作答者，不予計分。 

（二）請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。 

 

[試題] 

傳統的計程車叫車方式是管制中心在接獲客戶叫車時，會透過無線電通知各計

程車該客戶叫車的訊息，由有興趣的計程車回應，管制中心再依各車回應之先後順

序作派遣決定，此方式常發生距離該叫車客戶較遠之車輛先行回應，而獲得派遣，

浪費時間及汽油，並不經濟。若改為由各車自行回報位置，再由管制中心選擇距離

該叫車客戶最近之車輛派遣時，要搶客戶的車主可以假報一較近之位置，以便而獲

得派遣，此亦非理想。另一種方式是車隊各車透過通信系統自動隨時向管制中心回

傳該車的位置，管制中心電腦可隨時掌握各車的位置，並根據這些資訊來派車，缺

點在於每一輛車隨時回報位置的通訊費用相當昂貴，不符合經濟效益。 

發明人甲鑑於上述現有車輛派遺方式之缺失，研發完成一種車輛派遣方式，主

要以一管制中心(請參閱第一圖，管制中心之功能方塊圖)作為車輛之派遣通訊管

制，並使每一部車輛配備可免持聽筒之車機(請參閱第二圖，汽車端車機之功能方塊

圖)，其中該管制中心配備一主控電腦，並經由數據傳輸裝置與車輛連絡，該數據傳

輸裝置係配合電信公司的 全球行動通訊系統 (Global System for Mobil 

Communication，GSM)手機、呼叫器服務所建構之廣播系統，當管制中心接到一叫車

需求時，主控電腦會透過電子地圖算出客戶所在地之座標，再藉由數據傳輸裝置發

出，車機接收到該需求訊號後，若車輛上之計程碼表處於計程狀態，則不理會該訊

號，反之若車輛計程碼表未作動時，車機會由衛星定位接收機標定自身位置，經由
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距離(時程)運算單元算出車輛與客戶之間的距離，再依此距離的長短決定數據通訊

裝置延遲回撥給管制中心的時間，因此距離該叫車客戶較近的車會先回撥且接通，

距離較遠的因晚回撥而被佔線，當管制中心接受第一通回撥並指派後，便發出指令

解除原先任務的命令，讓因距離較遠而延遲尚未回撥的車機取消回撥動作，已回撥

但被佔線的撤回撥號動作成為無效撥號。若當車輛駕駛獲得指派後因故不想接受該

指派任務時(例如回撥至獲指派期間已有客戶)，可在接到指派後，按壓該車機上之

控制鍵以告知管制中心拒絕該次任務指派，使管制中心可再度廣播。此種車輛派遣

方式，能以最少通訊成本達到派遣最近距離的可用車輛，以提供客戶服務需求。 

    本發明實際操作時，可先利用距離該叫車客戶位置最近的基地台發送需求的廣

播信號，若該基地台有效範圍內無任何車輛回應時，再擴大廣播範圍(即增加基地台

的發射數量)，以節省通訊成本。另實際實施時，車機亦可再加裝一顯示器，以顯示

該次派車需求的內容。 

 

請依專利法及專利法施行細則規定，為發明人甲撰寫一份發明專利說明書，包括： 

一、發明名稱。 

二、摘要。 

三、發明說明。 

四、申請專利範圍(頇至少包括 1個系統(物品)發明獨立項、1個方法發明獨立項、1

個記錄媒體獨立項，各獨立項之後至少有 2個附屬項，其中包括多項附屬項)。 
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